Relevé de plages Piwis effectué lors de I’expertise du véhicule

Copie écran des informations du calculateur moteur :

Bosch Digital Motor Electronics Motronic 7.8.1

Information

Number of ignitions range 1

87311930,6h
Number of ignitions range 2 3871930,6h
Number of ignitions range 3 0/0h
Number of ignitions range 4 0/0h
Number of ignitions range 5 0/0h
Number of ignitions range & 0/0h
Operating hours counter 2013,2
Vehicle Identification Number WP0ZZZ98Z7U770842
Data version 0041900007415C08
Variant 2906
Type |D DME control unit 9874EU401
Order type ! 987123
ountry code
(':ransrriission type 67703661
Transmiésion number G87§"1A
= i ~ Interior equipment

Copie-écran relevé dans le calculateur d’Airbag:

1] val. resistance boucle ceinture passager

Ohm

] Val. résistance intemupteur & clé circuit 1 Ohm

] Val. résistance interrupteur a clé circuit 2 Ohm
E Durée de fonctionnement 2 230.40 h N

Différence compteur d’heure DME et Airbag normale.

Vitesse moyenne : 115 874 km /2 013,2 h = 57,56 km/h =» Trajet essentiellement extra-
urbain, la moyenne classique se situant a environ 50 km/h.



